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KS KALDERA 750

6 - 9 micronFaser Ø | Fiber Ø

700°CMax. Anwendungstemperatur
Max. continous use limit

1200°CSchmelzpunkt | Melting point

750°CKurzfristig Temp. beständig
Short time operating

3400 MPaZerreißfestigkeit | Tensile strength

74000 mPaYoung`sches Modul | Young´s modulus

1.0 W/m °KWärmeleitfähigkeit | Thermal conductivity

@700 °C 1%Schrumpfung | Linear shrinkage

60-100 KV/mmDielektrische Festigkeit - Glas in Masse
Dielectric rigidity – glass in bulk

Nicht brennbar
Incombustible

Brandverhalten
Fire reaction

Gut
Good

Chemische Beständigkeit
Resistance to chemical agents

Blau | BlueFarbe | Colour

EIGENSCHAFTEN | PROPERTIES

Al2O3 CaO B2O3 MgO
13%

SiO2
58% 16% 7% 4%

Na2O-K2O
1%

Others
1%

Zusammensetzung | Basic composition

Hohe mechanische Festigkeit | High mechanical strengthZ

Gute Flexibilität | Good flexibility
Gute elektrische Isolationseigenschaften
Good electrical properties

Gute chemische Beständigkeit
Good resistance to chemical agents

Z

Z

Z

Gute Dimensionsstabilität | Good dimensional stabilityZ

Hohe Temperaturbeständigkeit | High temperature stabilityZ

Niedrige Wärmeleitfähigkeit | Low thermal conductivityZ

Nicht brennbar | IncombustibleZ

VORTEILE | ADVANTAGES

Gewebe | FabricZ

Leiterbänder | Ladder tapes
Profile | Profiles

Gewobene & Gestrickte Bänder | Woven & knitted TapesZ

Z

Vorhänge & Abdeckungen | Curtains & CoversZ

Technische Isolierung | Technical insulationZ

Z

Gedrehte Schnüre | Twisted RopesZ

Gestrickte Schnüre | Knitted RopesZ

Umflochtene Schnüre/Schläuche | Overbraided ropes/sleevesZ

Geflochtene Packungen rund, quadratisch oder rechteckig
Braided Packings in round, square and rectangular sizes

Z

Silikon | Grafit | Vermiculite | Selbstklebend | Gefärbt | Metall-Umflechtungen
Silicone | Graphite | Vermiculite | Self-adhesive | Coloured | Overbraiding in Metal

ZAUSRÜSTUNGEN
COATING | FINISHING

SORTIMENT | PRODUCT RANGE

mailto:info@ks-tech.at

